


保护环境的正确选择概要.

✓ 改善电力系统实现碳中和的技术。

碳减排系统

Automatic Reduce CO2

现场负荷自动适应型电能自动减
碳器

✓ 核心技术
1.适应型电能节约技术
2. 实时节约数据监控与记录装置
3. 与电脑、智能手机等多种机器联动。

✓ 技术提案背景。
1.为实现碳中和增加节能技术的必要性
2. 电费上涨压力增加节约用电的必要性
3. 减少机电系统不必要的电能浪费.

不必要地浪费的电，减少你宝贵的电费。

概要.01
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产品优势

产品优势.

1. 每月平均用电量的百分之十以上的节电效果。

2. 电力过剩的减少。

3. 供电的无功耗减少。

4. 由于供应电力减少,电力碰撞导致设备故障等的发生频率减少。

5. 减少因电力供应过剩等引起的火灾危险。

6. 供给电力的减少是碳素节约效果。

7. 可以通过链接到计算机或移动电话来随时检查省电效果。

8. 节电结果数据可自动保存并确认。

9. 将实时节电结果显示在LCD显示器上。

10. 如果容量增大,可以并行连接节约器进行应对。
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03 产品说明 -安装构成图。

产品说明 -安装构成图。

受电盘 配电盘

动力设备，冷暖气，
电气设备灯。

构成特征

✓ 配电盘内部分组并排设置
✓ 可使用另外宽敞的安装空间。
✓ 切割机设备小巧,安装简单。
✓ 设备发生故障; 即使发生也不会影响设备运转。
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04 产品说明-功能与特点

产品说明(功能与特点)

自动节电器
韩国专利注册
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划分 照片 规格 用 途

大型
三相三线/3线380V
三相三线/440V

水泵设施、通风设施等动力设
备、生产工厂、产业园区、建
筑物、商铺等

中型
三相三线/3线380V

公共场所、机关、办公楼、学
校、超市、商场、商业建筑、
工厂,酒店，餐厅。

小型 单相220V
住宅，公共住宅，写字楼，小
型商铺

产品种类规格与用途

产品种类规格与用途
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产品说明-适用产业

产品说明-适用产业

最先进的人工智能节电器
一个聪明的自动节电器,用来控制接连浪费的电力.
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产品说明-预期效果

产品说明-预期效果

节约电费，改善经营效果

▪ 无需更换设备即可提高工厂建筑物内的低效率电气系统效率
改善电气品质，延长电器产品寿命
电费降低导致生产成本降低，提高产品竞争力
电力使用量大的中小制造企业有明显的经营改善效果

发展成电力节能新产业

▪ 为政府的能源效率化事业做出贡献
▪ 期待节能效果
▪ 低成本改善电能效率
▪ 提供节能减排新模式
▪ 处于死角地带的中小企业，可以直接支援制造业
▪ 政府有可能制定能源效率化事业支援政策。

适应世界经济能源政策

▪ 提出低成本能源改善新模式
▪ 电力节能领域是未成熟产业，未来发展前景
▪ 可用于制造业工厂、商业设施、建筑物等多个领域
▪ 通过技术开发提高装备，培育相关产业及创造工作岗位
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产品说明-效果比较

产品说明-效果比较

※.使用同样的负载设备，减少展示使用量，不仅减少用电量，还具有卓越的碳减排效果。

划 分

概念 节约型产品生产
通过建筑物设备自动控制实现
运营的最优化

节约用电负荷供应电力

对象 家电、冷气、用电产品 建筑工厂系统 家庭、建筑、工厂系统

政策支持 义务实行29个品种
公共建筑义务实行、奖励、税
金减免

逐步扩大

安装方法 艰难的产品更换 建筑物整体系统变更困难 可安装设备、移动安装（简单）

主要职能
电力消费效率化、碳减
排效果

监测、现状分析、需求预测、
使用效率化、碳减排效果

改善负荷效率，提供稳定的重
力，减少火灾危险及延长设备
寿命，节约负荷供应电力，有
效减少碳素的效果

适用
个别产品，所有领域均
可

建筑物、工厂（中、大型）
家庭、建筑物、工厂（小型、
中型、大型）

消耗费用 大 大 小

效验 提高个别产品效率 改善整体运营效率 节省电力供应
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产品说明-可靠性测试

产品说明-可靠性测试

现场实证
证明机构

原州环境公团、仁川黑田产业园区、管理公团、清州市设
施管理公团、
昌原市智能城市挑战赛节能实证课题,斗山Mecapepec,标州
混凝土,实际节能实证
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项目 节电器安装前 节电器安装后 使用结果

使用设备
功耗( Kw)

156.4 156.6 测试环境相同

公用电力(kva) 198.6 167.9

供过于求
无效电力
( KvaR)

122.4 61.1 改善50.08%

功率因数(PT) 79 93 改善15.05%

1.现场所需电力是测量相同条件下
公用电力供应量变化的结果。

2.与使用量相比，公用供应电力降低，
效率提高，过剩供应电力减少。

3. 公用电力供应过剩电力减少时，
会减少电流碰撞导致设备故障、
火灾危险等异常现象。

4. 供电量减少是指减少碳的产生。

产品安装实例 -韩国标州混凝土工厂

产品安装实例 -韩国标州混凝土工厂

改善15.54%
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产品安装实例 -韩国黔丹一般产业园区管理公团

产品安装实例 -韩国黔丹一般产业园区管理公团

项目 节电器安装前 节电器安装后 使用结果

使用设备
功耗( Kw)

61.03 60.95
测试环境相同

公用电力(kva) 71.90 64.45

供过于求
无效电力( Kvar)

38.01 20.95 改善44.88%

功率因数(PT) 85 95 改善10.52%

改善10.36%
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关于商业运作方法的建议.

关于商业运作方法的建议.

在韩国的营业推广方法

1. 制作对象工厂安装节气器后获得的节气效果的节气报告书，分析安装后节气效果。
2. 如果分析结果认为节约效果能达到预期效果，就决定安装节约用电器。

节电可行性研究报告。

实施。

与供货企业签订一定格式的租赁合同后，安装到供电输入配电盘。
此时,包括货款在内的所有费用由供应商承担。

维护和管理
在联合管理合同期内（一般为安装后5年），由供应商进行维护管理。

租赁费用的结算
以每1个月为单位结算,节省的电费1/2由用户支付给供应商。

合同清算
如果超过联合完成期限,节电器将自动归属于用户,而不是返还给供应商。

如果安装后超过3个月,电费节约效果不满意,由供应商负担撤出并恢复原状。
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简单销售

简单销售

可以用相当于一般商业交易的现金进行销售,同时进行日前期间的维护和维修。
首先从韩国得到产品供应，然后在中国进行销售。
如果效果优秀,普及速度加快,市场扩大,也会考虑在中国生产的方向。

如果中方感兴趣,想在中国销售该项目,就要与韩国合作,通过一定时间的排训,学习空转和功能,接近中国市
场。

短期内在中国市场建立代理商，并寻找专门经营的合作伙伴。

希望打开所有的可能性，通过与中国的有效销售进入轨道。

衷心希望给予关注，研究本项目，使合作愉快、迅速开展。

谢谢。



谢谢您的关注 !。

THANK YOU VERY MUCH !


